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Qualitatssicherung mit Dichtheitszertifizierung und
Monitoring Systeme von Flachdachabdichtungen

Schadhafte Flachdachabdichtungen fiihren mitunter zu enormen Folgeschaden und verursachen
QualitatseinbulRen bei der Nutzung des Objekts. Oftmals fuhren diese Mangel zu jahrelangen
Rechtsstreitigkeiten und dementsprechenden Kosten.

Ein Prifprotokoll, ausgestellt von Texplor - technisches Blro fiir Geophysik - oder einem zertifizierten
Partnerunternehmen, belegt die Dichtheit des fertigen Dachs. Damit liegt erstmals eine wiederholbare
und belegbare, durchgehende Qualitdtsdokumentation flir die Dichtheit des Flachdachs vor, angefangen
von der Materialpriifung durch den Hersteller bis zum fertigen Gewerk. In Osterreich entspricht das
Verfahren der ONORM B 3691.
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Qualitatsprufung fur neu verlegte Abdichtungen:

Die Qualitatsprifung dient dem Bauwerksabdichter und dem Auftraggeber als Sicherheit, dass die
Flachdachabdichtung dicht ist. Bis zum Dichtheitszertifikat sind folgende Schritte notwendig:

Verlegung der Geber:

Die Geber bestehen objektspezifisch aus
unterschiedlichen Materialien.

In der Regel werden diese vom
Bauwerksabdichter maanderférmig
in einem Abstand von 1,00 m
unterhalb der Abdichtung verlegt.

2-adrige, flr den AulRenbereich
geeignete Anschlusskabel mit
Gummimantel werden von den
Gebern zur MSS* AnschluRbox
gefihrt.

MSS*® Anschlussbox

In einer Verlegeskizze werden die einzelnen
Prifabschnitte dargestellt.
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Anbringen des Gebers unter der
Abdichtungsbahn

Verlegeskizze mit —
farblich markierten -
Prifabschnitten

Priifung der Abdichtung:

Die Dichtheitspriifung erfolgt mit den
mobilen Sensorsystemen FGM” oder
EFT® von TEXPLOR.

Die Messdaten werden in einer
Datenbank gespeichert.

Leckageortung und Qualitétssicherung mittels Messung mit dem

FGM®-Verfahren Sensorsystem EFT®

Nach erfolgter Sanierung etwaiger Fehlstellen wird
die Dichtheit messtechnisch nachgewiesen und ein
Dichtheitszertifikat ausgestellt.

. N . . , sofortige Reparatur
Der Dichtheitsnachweis kann jederzeit - auch Re.ER

wahrend einer periodischer Wartung - wiederholt
werden.
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Permanente Uberwachung der Dachabdichtung:

Das MSS® Multi-Sensor-System wurde zur permanenten Dicht/Undichtpriifung von Bauwerks-
abdichtungen entwickelt. Eine zentrale Messeinheit (iberwacht die Abdichtung und I6st im Falle einer
Leckage einen Alarm aus.

Vor der Inbetriebnahme erfolgt standardméaRig eine
Dichtheitsprifung samt Ausfertigung eines

Dichtheitszertifikats.

MSS" Zentraleinheit

Der Internetanschluss ermdglicht jederzeit die
Fernwartung und Einsichtnahme in die Messdaten.

Der Zustand - OK oder ALARM - kann via Internet
oder per Signalleitung an interne Steueranlagen

Ubertragen werden.
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Dazu wird ein Sensor unmittelbar unterhalb der Abdichtung und ein
Geber oberhalb der Abdichtung verlegt. Sensor und Geber
bestehen aus korrosionsfreien Carbonfaserkordeln.

Der Verlegeabstand des Sensors unterhalb der Abdichtung betragt
ca. 1,00 m, beim Geber oberhalb der Dachhaut genlgt ein Abstand
von ca. 5,00 m.

S

Verlegung des Sensors

Die MSS*® Zentraleinheit ist in einem 19” Schaltschrank
untergebracht, dessen Standort flir einen Innenraum vorgesehen
ist.

Die Messdaten werden in einer Datenbank gespeichert und
automatisch ausgewertet.

Im Fall einer Leckage wird ein optischer und akustischer Alarm
ausgelodst.

farblich markierte Verlegeskizze
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Alarmstatus von Sensor 1 auf dem Touchscreen der Alarmstatus von Sensor 1 mit Anzeige im Plan in

MSS* Zentraleinheit Lupenansicht






